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No. Pengusul 
Nomor 

Pendaftaran 
Judul Produk Inovasi 

Uji 
Katsinov 

Foto Produk 

1.  Ir. Batumahadi 
Siregar, MT 
Erna Yulita, MT 

 P00201508019 Pelek Mobil 75,24% Pelek mobil dengan lengan utama sebagai penahan dan laluan tegangan 
dari lingkaran luar maupun daerah lubang baut serta lengan pendukung 
sebagai pendistribusi dan pereduksi tangangan yang masuk melalui 
lengan utama dengan pembesaran radius antara lengan utama yang 
terpasang menyatu pada daerah lubang baut dan lingkaran luar dapat 
mengurangi kegagalan pelek mobil yang mengalami beban impak 
dinamik dengan terdistribusi normal tegangan yang masuk pada 
komponen struktur pelek mobil dan dapat menghindari terjadi 
konsentrasi tegangan pada daerah tertentu. Jumlah lengan utama 
sekurang-kurangnya 5 (lima) buah, lengan pendukung yang terpasang 
menyatu pada masing-masing lengan utama sekurang-kurangnya 2 
(dua) buah, dan radius lengan utama yang terpasang pada daerah 
lubang baut dan lingkaran luar yaitu berada dalam kisaran 20 (dua 
puluh) sampai 65 (enam puluh lima) persen dari jari-jari lengan 
pendukung. Desain ini dimungkinkan mampu manahan beban impak 
dinamik berulang yang dialami pelek mobil. 

2.  Drs. Karya 
Sinulingga, M.Si. 

P00201507821 Komposisi Abu sekam 
padi terhadap efisiensi 
penggunaan semen 
pada konstruksi beton 

70,00% Untuk mendapatkan komposisi ideal penambahan abu sekam padi 
dalam beton dan dalam beton, untuk meningkatkan mutu beton melalui 
penambahan abu sekam padi untuk mengetahui sifat fisikal seperti 
kekuatan tekan beton yang diberi campuran abu sekam padi dan untuk 
mengetahui penyerapan air dalam campuran beton abu sekam padi, 
metode penelitian dilakukan dengan menambahkan pencampuran abu 
sekam padi pada komposisi (5%, 10%, 15%, dan 20%) dan dilakukan 
perendaman dalam jangka waktu (7 hari, 14 hari, 21 hari, 28 hari, dan 
60 hari) pada pembuatan sampel dan pengujian sampel (kekuatan 
tekan, dan analisis regresi variable terhadap kekuatan beton) serta dari 
komposisi terbaik dilakukan analisis XRD. Hasil XRD SiO2 pada abu 
kelapa sawit 0,831 Wt%, pada abu sekam padi 0,842 Wt%, pada beton 
0,918 Wt%, sedangkan pada beton dengan campuran abu sekam padi 
5% Si02 0,903 Wt%, Hal ini menunjukan bahwa dengan adanya 
pencampuran pada beton mengakibatkan kandungan SiO2 pada beton 
berkurang. Dengan penambahan campuran terhadap beton 



menghasilkan kekuatan tekan meningkat. Dengan penambahan 
campuran terhadap beton berdasarkan lama perendaman 
menghasilkan kekuatan tekan meningkat, Berdasarkan analisis SEM EDX 
terlihat bahwa permukaan morfologi campuran abu sekam padi lebih 
kasar dibandingkan campuran yang lainnya dan dengan morfologi beton 
tanpa campuran. Hal ini menunjukkan bahwa campuran beton dengan 
abu sekam padi memiliki kekuatan tekan lebih baik. 

3.  Drs. Kawan 
Sihombing 
Prof. Drs. 
Manihar 
Situmorang, 
M.Sc., P.hD 

Belum 
didaftarkan  

Pengembangan Sensor 
Elektrokimia Dengan 
Metode Potensiometi 
Untuk Penentuan Urea 

77,27% BIOSENSOR POTENSIOMETRI UNTUK PENENTUAN UREA DAN proses 
PEMBUATANNYA Invensi ini berhubungan dengan biosensor 
potensiometri, yaitu elektroda kerja W/Ur-PVA/PVC berupa komponen 
biosensor sebagai instrumen analisis untuk penentuan urea di dalam 
sampel dan proses pembuatan elektrodanya. Invensi ini menjelaskan 
metode pembuatan elektroda kerja W/Ur-PVA/PVC pada biosensor 
urea melalui immobilasi urease (Ur) di dalam matriks polivinilalkohol 
(PVA) menghasilkan biosensor urea. Biosensor urea hasil invensi 
memberikan respon sensitif terhadap urea, linierias pengukuran berada 
pada skala 0,1 - 5,0 mM urea, dengan slop kalibrasi 48.30 mV per dekade 
konsentrasi urea, dan batas deteksi biosensor terhadap urea adalah 0,1 
mM urea (S/N=3). Biosensor urea memiliki stabilitas sangat baik pada 
penggunaan secara rutin dalam jangka waktu lama. Biosensor urea 
sangat selektif terhadap senyawa pengganggu karena polimer 
polivinilklorida (PVC-terplastisasi) dapat menolak beberapa molekul 
masuk ke permukaan elektroda dan memberikan kebebasan pada ion 
untuk dideteksi pada permukaan elektroda kerja. 

4.  Dr. Dra. Eva 
Marlina Ginting, 
M.Si 

Belum 
didaftarkan  

Nanopartikel Sebagai 
Bahan Pengisi Nano 
Komposit Termoplastik 
Elastomer dari abu 
tandan kosong kelapa 
sawit 

70,00%  Invensi ini  adalah untuk menentukan ukuran partikel abu boiler kelapa 
sawit (ABKS) dan  sifat  mekanis  nanokomposit.  ABKS  dihaluskan  
dengan ball  mill PM  200  selama  1 jam, disaring dengan ayakan 200 
mesh (74 μm), dilarutkan dengan NaOH 2,5M selama 4 jam, kemudian 
diball mill selama 15 jam untuk mendapatkan nanopartikel. Hasil analisa 
XRD  dan  SEM–EDX  terhadap  hasil ball  mill  menunjukkan  ukuran  
rata-rata  partikel adalah 100 nm dengan kandungan SiO2 45,55 % dan 
Fe2O310,53%. Hasil ball mill ABKS dicampur  dengan  HDPE  dengan  dan  
tanpa  kompatibiliser  PE-g-MA  dengan  variasi komposisi  (2,4,6,8,10)  
%berat.  Pencampuran  dilakukan  menggunakan internal  mixer 
laboplastomil pada suhu 150 0C dengan laju 60 rpm selama 10 menit. 



Kekuatan tarik dan perpanjangan    putus    nanokomposit    HDPE    
berpengisi    ABKS    meningkat    dengan bertambahnya  konsentrasi  
ABKS.  Sifat  mekanis  nanokomposit  dengan  kompatibiliser lebih kecil 
dibanding dengan tanpa kompatibiliser 

5.  Dra. Cicik 
Suriani, M.Si. 

Belum 
didaftarkan  

Data Spasial Geografi 
dalam Penentuan 
Prioritas Zona 
Konservasi In Situ 
Andaliman (Genus 
Zanthoxylum) Di Pulau 
Sumatera 

70,00% 

 
6.  Drs. Lazuardi, 

M.Si. 
Belum 

didaftarkan  
Data Filogeografi 
Burung Belibis Batu 
(Dendrocygna javanica) 
di Sumatera Utara 

70,00%  

7.  Drs. Rappel 
Situmorang, M.Si 

Belum 
didaftarkan  

Penguat optik berdaya 
tinggi dari Ion Tanah 
Jarang Nd3+:P2O5 
Berbasis Gelas (Fosfat) 

70,00% 

 



8.  Prof. Drs. 
Motlan, MSc, 
PhD 

Belum 
didaftarkan  

Dye Sensitized Solar 
Cell (DSSC) Dengan 
Menggunakan Bahan 
Dye Alami dan Film 
Tipis ZnO 

70,00% 

 
9.  Bisrul Hapis 

Tambunan, ST., 
MT. 

Belum 
didaftarkan  

Material Komposit 
Penghambat Panas (k) 
dari Tandan Kosong 
Kelapa Sawit (TKKS) 

70,00% 

 
10.  Dr. Saronom 

Silaban, M.Pd 
Belum 

didaftarkan  
Komponen Lem Fibrin 
Pengganti Jahitan Pasca 
Bedah Mata dari 
Escherichia coli 

70,00% 

 



11.  Winsyahputra 
Ritonga, S.Pd, 
M.Si 

Belum 
didaftarkan  

Aspal Modifikasi 
Berbahan Aditif Polimer 
Liquid Natural Rubber 
(LNR) 

70,00% 

 
12.  Prof. Dr. 

Fauziyah H., 
M.Si. 

Belum 
didaftarkan  

Kultur Jaringan Nenas 70,00% 

 



13.  1. Winsyahputra 
Ritonga 
2. Juniastel 
Rajagukguk 
3. Mukti Hamjah 
Harahap 
4. Putra Stevano 
Frima Yudha 
5. Arman DS. 
Tumanggor 
6. Alkhafi Maas 
Siregar 

P00202009097 Sistem Pelapis Chamber 
Tungku Listrik Bersuhu 
Tinggi 

 

 
14.  1. Mesra 

2. Gamal 
Kartono 
3. M. Anam 
Ibrahim 

P00202009013 Digitalisasi Ornamen 
Tradisional Sumatera 
Utara Dan 
Pengaplikasiannya Pada 
Toples Wadah Makanan 
Sebagai Sarana 
Revitalisasi 

 

 



15.  1. Baharuddin 
2. Syamsul 
Gultom 
3. Syawal 
Gultom 
4. Martina 
Restuati 
5. Abil Mansyur 
6. Hesti 
Fibriasari 
7. Juhriyansyah 
Dalle 
8. Aminuddin 
Prahatama Putra 

P00202009010 Sistem Informasi Pada 
Umkm Services AC 
“Reminder Service AC” 
Berbasis Android 

 

 
16.  1. Wahyu Tri 

Atmojo 
2. Misgiya 
3. Sri Wiratma 
4. Nopria Martin 
5. Dwi Ulfa 
Ramadani 

P00202009005 Teknik Colet Dalam 
Pewarnaan Batik Tulis 
Pada Ornamen Batak 

 

 



17.  1. Baharuddin 
2. Hesti 
Fibriasari 
3. Tansa Trisna 
Astono Putri 

P00202006663 Sistem Informasi 
Penelitian Dan 
Pengabdian Masyarakat 
(SIM-PPM) Di 
Lingkungan Unimed 

 

 
18.  Juniastel 

Rajagukguk 
P00202006648 Komposisi Sistem Gelas 

Boron Oksida Didoping 
Ion Samarium (Sm3+) 
Untuk Menghasilkan 
Multi Pita Emisi Melalui 
Panjang Gelombang 
Eksitasi 403 nm 

 

 



19.  Zhilli Izzati 
Khairuni 

P00202009015 Pintu Tanpa Sentuhan 
Dengan Lampu Sensor 
Gerak Pada Pengguna 
Rumah Tinggal 

 

 
20.  1. Rosmala Dewi 

2. Raudah 
Zaimah 
Dalimunthe 
3. Fitri 
Rahmadana 
4. Wanapri 
Pangaribuan 
5. Martiano 
6. Muhammad 
bukhori 
Dalimunthe 

P00202009011 Eduda Sebagai Media 
Konseling Di SLTP dan 
SLTA Sumatera Utara 

 

 



21.  Juniastel 
Rajagukguk 

P00201912170 Penguatan Optik Ion 
Neodymium Didoping 
Pada Medium Gelas 
Borat Dan Fosfat 
Dengan Metode 
Photopumped Laser 
Dioda 

 

 
22.  1. Moondra 

Zubir 
2. Zainuddin 
Muchtar 
3. Marini 
Damanik 
4. Hafni Indriati 
Nasution 
5. Rini Selly 

Belum 
didaftarkan  

Adsorben Campuran 
Kitosan Bentonit – 
Eceng Gondok Sebagai 
Solusi Penyerapan 
Limbah Pb(II) di 
Perairan 

 Invensi ini mengenai solusi untuk menanggulangi masalah pencemaran 
air laut dalam bentuk alat, “Sea-Dump: Alat Penyedot Sampah Multi 
Fungsi untuk Mengatasi Pencemaran Air Laut”. Tujuan dari pembuatan 
karya ini adalah untuk memberikan solusi dalam mengatasi masalah 
sampah laut berupa alat dengan prinsip penyedotan yang bersifat multi 
fungsi karena dapat melakukan operasi penyaringan limbah padat dan 
penyerapan limbah cair secara sekaligus seperti limbah minyak dan 
logam berat Pb(II) yang tinggi di laut Belawan Medan. Kandungan Pb(II) 
di PLTU, kawasan mangrove, dan kampung nelayan berturut-turut 
sebesar 24,1255 ppm; 26,9120 ppm; dan 11,1780 ppm. Logam Pb(II) 
yang diadsorpsi pada di PLTU, kawasan mangrove, dan kampung 
nelayan berturut-turut sebesar 17,0875 ppm; 20.669 ppm; dan 7,038 
ppm. Uji coba kandungan minyak dilakukan pada tiga titik pengambilan 
sampel dan dihomogenkan. Hasil analisis menunjukkan tidak ada lagi 
kandungan kandungan minyak di perairan laut belawan. Hasil analisis 
kandungan logam Pb(II) dan kandungan minyak di perairan belawan 
yang menurun menunjukkan bahwa biosorben sabut kelapa efektif 
dalam menyerap logam Pb(II) dan minyak. Selanjutnya, data hasil 
evaluasi hasil uji coba alat akan digunakan sebagai acuan untuk 
penyempurnaan alat. 

23.  1. Moondra 
Zubir 
2. Hafni Indriati 
Nasution 

Belum 
didaftarkan  

Sintesis Polimer 
Mikropori Hidrofobik 
Dalam Medan Magnet 

 SINTESIS POLIMER MIKROPORI HIDROFOBIK DALAM MEDAN MAGNET 
MELALUI PENYERAPAN KARBON DIOKSIDA Invensi ini mengenai 
pembuatan material polimer berpori atau disebut juga dengan Metal 
Organic Frameworks (MOFs) di dalam Medan magnet. Senyawa polimer 



3. Rini Selly 
4. Ricky Andi 
Syahputra 
5. Siti Rahmah 

Melalui Penyerapan 
Karbon Dioksida 

berpori ini terbentuk melalui ikatan kovalen koordinasi antara atom 
pusat yang kemudian berfungsi sebagai penghubung (konektor) dan 
ligan organik sebagai penghubung untuk membentuk struktur 3 
dimensi. Invensi ini didaftarkan berhubungan dengan pembuatan 
Material Polimer Berpori ini di dalam medan magnet, dengan 
memanfaatkan fleksibilitas pori yang terbentuk. Sifat pori dari senyawa 
polimer ini akan berubah bersifat hibrofobik dan memberikan pengaruh 
yang besar terhadap peningkatan daya serap gas karbon dioksida. 
Pembentukan pori baru melalui dekomposisi air dalam pori yang 
bersifat Hidrofobik semakin besar dengan meningkatnya intensitas 
medan magnet. Adsorpsi CO2 tinggi untuk mikropori yang ditutup 
dengan air diidentifikasi berasal dari spesies spesifik yang terbentuk 
oleh CO2 dan sangkar pori yang terdiri dari H2O dan kerangka pori. 
Meskipun jumlah CO2 yang terserap pada mikropori tertutup air tidak 
begitu banyak, jumlah kejenuhan N2 meningkat dengan luar biasa dari 
200 menjadi 1000 mg g-1. 

24.  Edidon 
Hutasuhut 

Belum 
didaftarkan  

Pengembangan Bahan 
Ajar “Model Bimbingan 
Karir Siswa Kelas 1 SMA 
Kota Madya Medan” 

 Pengembangan bahan ajar ini bertujuan untuk mendapatkan bahan ajar 
atau materi bimbingan karir yang akan digunakan disekolah, untuk 
mengetahui kesulitan-kesulitan siswa setelah tamat dari sekolah dalam 
menentukan langkah atau rencana kehidupannya apakah melanjutkan 
pendidikan ke perguruan tinggi atau mencari pekerjaan. Setelah 
dilakukan penelitian maka ditemukan 32 materi Bimbingan Karir yang 
selama ini diberikan oleh guru-guru BK di SMA Negeri Kota Medan. Dari 
materi tersebut dilakukan penelitian kepada 30 orang alumni dari SMA 
Negeri Kota Medan. Hasilnya menunjukkan bahwa dari 32 materi 
terdapat 6 materi yang tidak diperlukan. Sedangkan berdasarkan 
pendapat dari 3 orang pakar BK dari 6 materi tersebut dapat dijadikan 1 
materi yang berjudul “Kekayaan daerah dan pengembangannya”. 
Selanjutnya untuk menambah kekurangan materi yang terbuang agar 
memenuhi jumlah jam yang dimiliki guru BK di SMA pada umumnya, 
diganti menjadi: 1. Materi yang sesuai yang bersumber dari teks books. 
2. Kesesuaian antar materi dengan keadaan dilapangan. 3. Metode yang 
digunakan dalam menyampaikan materi dan media yang digunakan. 4. 
Waktu yang diperlukan. 5. Setelah 5 (lima) materi dimasukkan maka 
hasil penelitian ini dijadikan modul Bimbingan Karir. 



25.  1. Syamsul 
Gultom 
2. Dewi Endriani 
3. Agustin 
Sastrawan 
Harahap 

Proses 
Pendaftaran  

Paten 

Aplikasi TOM’S Model 
Berbasis Android 

 

 
 


